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Guia rapido para ativacao do SAT
PASSO 1: Pré-requisitos para a Ativacdo do D-SAT
Antes de iniciar o processo de ativacdo, o contribuinte devera realizar a configuracdo de rede do D-SAT (vide 1.4 — Configurando Inter-
face de Rede). Portanto, € preciso atentar que, para o correto funcionamento do D-SAT, o0 mesmo precisa necessariamente possuir acesso aos
seguintes servigos externos a rede local, seja diretamente ou por meio de um Proxy de Internet:
e WebService HTTPS: Porta TCP 443
https://wssatnacional.fazenda.sp.gov.br
https://wssatsp.fazenda.sp.gov.br
https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br
e Servidor de sincronismo de relégio (NTP): Porta UDP 123
ntp.cais.rnp.br

Obs: Os equipamentos de borda entre a rede local e a Internet devem permitir a livre comunicagdo com qualquer endereco pertencente ao dominio "fazen-
da.sp.gov.br" na porta HTTPS (TCP-443) e qualquer endereco pertencente ao dominio "rnp.br" e "ntp.br" na porta NTP (UDP-123). (Entende-se por equipa-
mentos de bordas os firewalls, roteadores, Proxys, UTM, IPS, ou qualquer outro dispositivo que implemente o conceito de filtro de pacotes e que possam
impedir tais comunicacgodes.)

ATENCAO: Se o D-SAT for do tipo Kit de Desenvolvimento (D-SAT branco), entdo o contribuinte deve pular as etapas de ativacéo e realizar

somente a configuracdo de rede (vide 1.4 — Configuracéo da Interface de Rede).
PASSO 2: Conexdes

Antes de iniciar o processo de ativacao, € preciso se certificar que as conexdes do D-SAT estéo conectadas. Para isso, o contribuinte de-
ve:

1. Inicializar o D-SAT conectando-o nas interfaces USB do computador (PDV) utilizando o cabo Y USB 2.0 fornecido com o equipamento;

2. Conectar o switch da rede do estabelecimento comercial na porta WAN do D-SAT.
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PASSO 3: Acessar o caminho abaixo utilizando o Internet Explorer e baixar todos o0s arquivos.

Caminho: ftp://dsat.dimep.com.br/dsat
Usuario: dsat
Senha: dsat@dimep

.
v | i

LSl (0)| @ fipi//dsat.dimep.com.br/dsat £~ & || @ Diretorio FTP /dsatem dsat. % | |
Arguivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda

= . Sites Sugeridos » @ Galeria do Web Slice «

Diretério FTP /dsat em dsat.dimep.com.br

Para exibir este site FTP no Explorador de Arquivos: pressione Alt, clique em Exibir e clique em Abrir Site FTP no Explorador de Arquivos.

Para o diretorio de nivel superior

09/28/2015 08:24 6,615,335 1 - Ativacdo DSAT WIN.zip

09/28/2015 08:27 9,106 2 - DRIVER USE EILMO-GMAS-2.0.0.1.zip
08/20/2015 04:53 419,765 3 - DLL Windows.zip

09/29/2015 08:43 123,271 4 - LIB Linux.zip

08/20/2015 04:53 4,512,994 5 - Driver Android.zip

08/17/2015 10:53 5,560,641 & — Manuais de Operacac.zip
10/01/2015 01:42 1,155,304 7 - Material Desenvolvimento.zip




B 1 - Ativagiio_DSAT WIN.zip - WinRAR (c6pia de avaliagio)

r

PASSO 4: Abrir o Ativador DSATWIN.Zip, executar o arquivo instalador_D-SAT-v2.0.exe
7
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o) | O

Arquive Comandos Ferramentas Favorites  Opgdes  Ajuda

DB bW @

éAdICIOI\al Extrair Para  Testar Visualizar Excluir  Localizar A

1]
s A
u -
il C ari SFX

m 5 Q 1 - Ativagdo_DSAT_WIN.zip - Arquivo ZIP, tamanho descomprimido 7,254,434 bytes

=

Mome Tamanhe Comprimide Tipo Medificado CRC32
N - Pasta de arquivos
[ Ativagio_DSAT_WIN Pasta de arquivos 28/09/2015 08:23

EJmO Selecionade 1 pasta

Totall pasta
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2] (@ )

g 1 - Ativagio_DSAT_WIN.zip - WinRAR (cépia de avaliagio)

Alquivo Comandes  Ferramentas  Faveritos  Opgdes  Ajuda
i tivirus Comentarios

Adlcmnal Extrair Para Tstal Visualizar  Excluir Localizar A
m @ 1 - Ativagdo_DSAT_WIN.zip\Ativagdo_DSAT_WIN\Ativacdo_DSAT_WIN - Arquivo ZIP, tamanho descomprimido 7,254,434 bytes v
MNeme E Tamanho Comprimide Tipo Modificado CRC32

Pasta de arquives

09/09/201515:31  TF142AED

N .
5045962 5020671 Aplicative

LE D-5AT-Manager_01_00_04.exe

Total 5045962 bytes em 1 arquive

EImIO Selecionade 5.045.962 bytes em 1 arquive
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PASSO 5: Instalacéo do Driver de comunicacdao serial

Este procedimento devera ser executado com o D-SAT fisicamente instalado (vide item 2.3. Instalacgéo fisica) e ligado na alimentag&o. No
Windows 7, acesse: Iniciar -> Painel de Controle -> Hardware e Sons -> Gerenciador de dispositivos. A tela abaixo sera apresentada, observe o
dispositivo Gadget Serial v2.4. Este € o dispositivo serial que devera ser instalado. OBS: o driver pode ser reconhecido automaticamente

como ELMO-GMAS-2.0.0.1, o mesmo vai funcionar.

= Gerenciador de Dispositivos S S ——
Arquive  Acdo  Edbir  Ajuda

| mE HD & &b

=y M1048
b -EF Adaptadores de rede
» B Adaptadores de video
b % Baterias
b 1M Computador
b 45 Controladores de armazenamento
b -%, Controladeres de som, video e jogos
b g Controladores IDE ATA/ATAPI
b a Controladaores USE (barramento serial universal)
b J‘;’\',—-'_,' Dispositives de Interface Humana

- M Dispositivos de sistema

o Dispositivos Portateis

> B Monitores

b }3 Maouse e outros dispositivos apontadores
A‘® Outros dispositivos

_‘Q Gadget Serial v2.4

» 75" Portas (COM e LPT)

b 2} Processadares

b 18 SM Driver

o == Teclados

j» < Unidades de disco

+ - Unidades de DVD/CD-ROM
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5.1 Cligue com o botao direito e escolha a opgao “Atualizar Driver...”, a seguinte tela devera ser apresentada, clique na opgao “Procurar softwa-

re de driver no computador”.

( 25|

I'\..J [ Atualizar Driver - Gadget Serial v2.4

Como deseja pesquisar o software de driver?

< Pesquisar automaticamente software de driver atualizado
0 Windows ira pesquisar seu computador e a Internet ern busca do software de
driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que vocé tenha desabilitado
esse recurso nas configuragdes de instalagdo do dispositive.

. & Procurar software de driver no computador
Localizar e instalar software manualmente,

Cancelar
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5.2 Na tela abaixo, selecione a pasta de instalacdo do D-SAT Manager. O caminho default € C:\Program Files (x86)\D_SAT-MANAGER, con-

forme imagem abaixo. Em seguida, clique em avancar.

| 25|

@ [ Atualizar Driver - Gadget Serial v2.4

Procurar software de driver em seu computador

Procurar software de driver neste local:

C\Program Files (x86)% D_SAT-MAMAGER - Procurar... |

[¥]Incluir subpastas

= Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no

computador

A lista mostrard o software de driver instalado compativel com o dispositive e todos os itens de
software de driver na mesma categoria que o dispositive.
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5.3 A tela abaixo devera surgir, entao clique na opgao “Instalar este software de driver mesmo assim”.

N\ | Atualizar Driver - Gadget Serial v2.4

Instalando software de driver...

L

@ Seguranga do Windows

-~

&;] O Windows nao pode verificar o editor deste software de driver

< Nao instalar este software de driver
Vocé deve verificar o site da Web do fabricante para o software do driver
atualizado para o seu dispositive.

. & Instalar este software de driver mesmo assim

; 56 instale softwares de driver obtidos no site da Web ou no disco do
fabricante. Software ndc assinade de cutras fontes podem danificar o
computader ou roubar informacgées.

v Ver detalhes
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5.4 Finalmente, a tela abaixo indica que a instalacao terminou com éxito. Clique em Fechar para encerrar o processo de instalacéo.

. )

U [l Atualizar Driver - Gadget Serial (COMLO)

O Windows atualizou com éxito o software de driver
O Windows concluiu a instalagdo do software de driver para este dispositivo:

Gadget Serial
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PASSO 6: Executar o D-SAT Manager com o equipamento conectado ao computador, selecionar a op¢cao D-SAT Producéo (néo ativa-

do) e clicar no botdo OK. Os leds PWR e OP deverao estar acesos. OBS: ndo é necessario informar Codigo de Ativacdo no momento.

DIMEP D-SAT Manager V.: 1.0.0.4

DIMEP D-SAT Manager

Cddigo de Ativaco . D-SAT KIT
I @ o7 rocucio (Ativado)

OED-SAT Producdo (nag ativada):

Esqueceu o codigo de ativagio ?

Click Aqui
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PASSO 7: Clicar em Rede SAT. Ao abrir a janela de Rede, fazer a configuracdo conforme politica da empresa e clicar na seta verde. O

retorno devera ser “Rede configurada com Sucesso” e 0 led ETH deveré acender. Apds isso fechar a janela Rede.

DIMEP D-SAT Manager V.: 1.0.0.4

’ B3

Rede SAT  Afivar SAT

¥ML Configuragio

PASSO 8: Clicar no botdo Ativar SAT. Sera exibida uma janela com 0s processos necessarios para a ativagcdo do equipamento.
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DIMEP D-SAT Manager V.: 1.0.0.4

C B

Rede SAT  Ativar SAT

DIMEP D-SAT Manager

Antes do processo de ativagdo, certifique-se que:

1) O D-5AT esta conectado a rede local através da porta WAN
2) O LED ETH no painel frontal esta aceso

3) As portas TCP 443 e UDP 123 estdo liberadas no firewal

4) O SAT esta vinculade na SEFAZ ao CNPJ do contribuinte

Em caso de divida, consulte a secio 4 no manual de instalacio do SAT
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PASSO 9: Informar o mesmo CNPJ do Contribuinte que foi feito o vinculo no site de retaguarda da SEFAZ. Definir um Cédigo de Ati-

vacao e confirmar o mesmo no campo Confirma Codigo de Ativacado. Clicar na seta verde. O retorno devera ser “Ativado Corretamen-

te”. Caso aparegca a mensagem “4005: Erro de comunicagao com a Sefaz”, tente novamente. Apds ativar o SAT, fechar a janela Ativar
SAT.

DIMEP D-SAT Manager V.: 1.0.0.4

C B

Rede SAT  Ativar SAT

I Ativar SAT

CNP1 Contribuinte

61,029,008/0001-41

Cddigo de Ativacdo

Confirma Cddigo de Ativacio Unidade da Federacio

I
b
| 4
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PASSO 10: Ao pressionar o botdo ESC do seu teclado, ird aparecer 2 novos botdes (uma engrenagem no canto inferior esquerdo que

levara o usuario a pagina inicial do D-SAT Manager e um X no canto inferior direito que fecharad o D-SAT Manager). Clicar na engrena-
gem e voltar a telainicial do D-SAT Manager.

DIMEP D-SAT Manager V. 1.0.0.4

C B

Rede SAT  Ativar SAT
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PASSO 11: Com o equipamento ja ativado, clicar na op¢cado D-SAT Producéo (Ativado) e informar o Cdédigo de Ativacao definido no

momento da ativacdo do aparelho. Clicar no botdo OK.

DIMEP D-SAT Manager V.: 1.0.04

DIMEP D-SAT Manager

Codigo de Ativacdo .D-SAT KIT
OD-SAT Producdo (Ativado)

Esqueceu o codigo de ativagdo ? .D'SM Btk at)

Click Aqui




' EAks)

Rede SAT  Ativar SAT  Assinatura

Nimero de Série:
Tipo Rede:

MAC ADDRESS:
IP:

Mascara:
Gateway:

DN51:

DNS2:

Status WAN:
Status:

Ultima Trans. SF:

900004205

IFFIX
02:01:00:00:42:05
192.100.097.042
255.255.248.000
192.100.100.030
192.100.100.001
192.100.100.008
CONECTADO
Desbloqueado
2015/10/06 17:21:36

Atualizar SW  Teste

Nivel Bateria:
Memdria Total:
Memdria Usada:
Data/Hora:

Versdo SW Basico:

Versdo Layoute CFe:
Ultimo CFe Emitido:

PASSO 12: A tela a sequir sera exibida, com o Status Operacional do seu equipamento.

DIMEP D-SAT Manager V.:1.0.04

“ !
Trocar Cod Ativagao Bloqueio Logs Fiscal

ALTO

1 Gbyte @
0 Mbytes

2015/10/07 10:43:27

01.02.00 B
00.06
35151061099008000141599000042050002301202084

Primeiro CFe ndo emitido: 35151061099008000141599000042050002202270448
Ultimo CFe néo emitido: 35151061099008000141599000042050002301202084
Vencimento Certificado: 2020/07/08
Data Emissdo Certificado:  2015/07/08
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PASSO 13: Clicar no botdo Assinatura e preencher os campos com os dados corretos. O CNPJ do Contribuinte sera o mesmo usado

na ativacdo do equipamento. O CNPJ Software House e Assinatura AC deverao ser fornecidos pela empresa que forneceu o Aplicativo
Comercial. O retorno devera ser “Assinatura do AC Registrada”.

DIMEP D-SAT Manager V.: 1.0.0.4

CBY LOES i@ T

Rede SAT  Ativar SAT  Assinatura | Atualizar SW  Teste  Trocar Céd Ativagdo Blogueio
m Associar Assinatura
Nimero de Série: 900004205 Nivel Bateria:

Tipo Rede: IPFIX

- CNPJ Contribuinte
Memdria Total:
61.093.008/0001-41

MAC ADDRESS:
ES
Mascara:

02:01:00:00:42:05
192.100.097.042
255.255.248.000

Memdria Usada:
Data/Hora:
Versdo SW Basico:

CNP] Software House

16.716.114/0001-72
Gateway: 192.100.100.030

DMNS1: 192.100.100.001
DNS2: 192.100.100.008
Status WAN: CONECTADO

Versdo Layoute CFe:
Ultimo CFe Emitido:
Primeiro CFe ndo emitide
Ultimo CFe ndo emitido:

Assinatura AC
QS 7aFE38fudK 1R 6isBGp 741af 7hGBICDFQsk 1947944V oJeGCadegiNdqLMN +59232aQUcPrdr8dv Y CpuSfjuR ScNYMYQhg ==

Vencimento Certificado:
Data Emissao Certificada

Status: Desblogueado
Ultima Trans. SF: 2015/10/06 17:21:36

Feito esses procedimentos o seu aparelho ja estara ativo e pronto para uso.




